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Τεχνικές προδιαγραφές

B.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ R.1/R.3

Technische Merkmale

Λειτουργίες

- με αντιπαγωτική λειτουργία

- με κλειδαριά

- με χειροκίνητη μεταγωγή / αυτόματη λειτουργία

Εντολή και σήμανση

- η γλώσσα του λογισμικού μπορεί να ρυθμιστεί σε: Γερμανικά, Αγγλικά, Δανέζικα, Ιταλικά ή Γαλλικά

- μεγάλή οθόνη με φωτισμό στο παρασκήνιο και εμφάνιση κειμένου

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 230 V

Ονομαστική τάση 230 V AC

Συχνότητα 50 Hz

Aνίχνευση

- με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 25 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

Ποσότητα επαφών Room-temperature 5…30 °C

Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση 0,1…1 K

- απλός προγραμματισμός των ωρών χειρισμού μέσω ενσωματωμένης λειτουργίας αντιγραφής

- η αποθήκευση του προγράμματος γίνεται ακόμα και σε διακοπή τάσης

- 3 προκαθορισμένα χρονοπρογράμματα, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν και μεμονωμένα

Εξοπλισμός

Διαφορά θερμοκρασίας διακοπής 0,2 K

- για λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης

- ρυθμιζόμενη υστέρηση

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις χρονικά ελεγχόμενο
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Πρότυπα

Οδηγίες εναρμόνισης γενικά EN 60730-2-7, 60730-2-9

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση I (1%)

- ρυθμιζόμενο εύρος ελέγχου θερμοκρασίας

- η τιμή της θερμοκρασίας μπορεί να βαθμονομηθεί

- 4 είδη θερμοκρασίας επιλέξιμα

- Με θερμική επιστροφή μέσω λογισμικού

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος κλιματισμού

Σειρά Berker R.3
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