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Τεχνικές προδιαγραφές

B.ΗΧΕΙΟ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Ρύθμιση

- προ-καλωδιωμένο, με 2-κλωνο διπλά μονωμένο εύκαμπτο καλώδιο

Συχνότητα

Απόκριση συχνότητας (-3dB) 170…18000 Hz

Iσχύς

Ονομαστική φόρτωση μουσικής 3/4 W

Αντίσταση

Σύνθετη αντίσταση 4 Ω

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Μικτά υλικά

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης χωρίς νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) 0,5 mm²

Καλώδιο

Προσυνδεδεμένο καλώδιο 25 cm

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή τεχνολογία επικοινωνίας

Βασική σειρά Berker S.1/B.3/B.7

Σειρά Berker S.1, Berker B.7
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