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Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ EK186

Technische Merkmale

Ρύθμιση

Ρύθμιση Ρύθμιση συνδεδεμένου θερμοστάτη μέσω

διακόπτη DIP

Συμβατότητα

Συμβατότητα με EK186 / EK187/ EG502

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη

και του πομπού

50m

Αντίσταση

Τιμή χαρακτηριστικής αντίστασης στους 25 °C 11580 Ω

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης Για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε

χωνευτό κουτί

Συνθήκες σύνδεσης

Μήκος καλωδίου αισθητήρα max. 50 m

Εξοπλισμός

Είδος αισθητηρίου (probe): ρυθμιζόμενος αισθητήρας δωμάτιου

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0…80 °C
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