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Τεχνικές προδιαγραφές

B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΡΟΛΑ ΛΕΥΚΟΣ 1930/GLAS

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Περιστροφικό

Λειτουργίες

- με λειτουργία κλειδώματος των μπουτόν

Ρύθμιση

- με θέση 0

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος 56,2 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για σύσφιξη βιδών

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις Περιστρεφόμενο πλήκτρο

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Serie 1930/Glas

Σειρά Serie 1930
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