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Anlage 1

zur Anerkennung Nr. G 206087 vom 28.09.2006

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

VdsS

Seite 1

Bei Systemen:

. . Anerkennungs-

Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der
System-
Bestandteile

Rauchwarnmelder TG500A weil}

Rauchwarnmelder TG500B silber

Rauchwarnmelder TG500C \ braun
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zur Anerkennung Nr. G 206087 vom 28.09.2006
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
: Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstéllers Datum der
Seiten
VdS-Priifbericht Nummer
BMA 06072, vom 20.09.2006
VdS-Software-Priifbericht Nummer
SW 2006210, vom 22.08.2006
VDE-Priifbericht Nummer 2339700-
3240-0002/79091, vom 14.09.2006
TGS500:
Technische Beschreibung 24.08.06 20
Beschreibung TG 500 6T 6097.c 1
Zeichnung Deckel Deckel Hager 17.10.05 1
Zeichnung Lichtleiter Lichtleiter Hager 17.10.05 1
Zeichnung Fliigelrad Flugelrad 17.10.05 1
Zeichnung Gehduse Mitte Gehduse Mitte 18.10.05 |
Zeichnung Bodenplatte Bodenplatte 18.10.05 1
Zeichnung Batteriefach 9V Batteriefach 9V 18.10.05 1
Stromlaufplan TG500 352-1006.sch 09.03.06 1
Bestiickungsplan TG500 352-1006 21.03.06 2
Stiickliste TG500 BG352B00AF 29.05.06 4
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zur Anerkennung Nr. G 206087 vom 28.09.2006

Hinweise fur die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Rauchwarnmelder Typ TG500 ist fiir den Einsatz im Privatbereich vorgesehen.
Er ist in den Farben weil (TG500A), silber (TG500B) und braun (TG500C) erhiltlich.

Bis zu 40 Rauchwarnmelder dieses Typs konnen drahtgebunden miteinander vernetzt werden. Die
Leitungslidnge darf dabei 400 m nicht tiberschreiten.

Der Rauchwarnmelder Typ TG500 wird aus einer 9V Blockbatterie gespeist. Der Hersteller schreibt
die Verwendung einer Lithiumbatterie Typ Ultralife U9VL-J oder einer Alkaline-Batterie Typ
Duracell Plus vor. Diese muss nach Herstellerangabe ausgewechselt werden, jedoch spétestens
dann, wenn der Rauchwarnmelder den erforderlichen Batteriewechsel akustisch signalisiert.

Im Alarmfall wird der interne akustische Signalgeber des Melders angesteuert. Aulerdem wird die
Umgebung des Melders mit Hilfe einer weillen Leuchtdiode ausgeleuchtet.

Die Alarmierung kann manuell fiir eine maximale Zeitdauer von 15 min deaktiviert werden. Diese
Deaktivierung kann auch wieder zurlickgesetzt werden.

Um die Funktion der Melder priifen zu kénnen, verfiigen sie tiber einen Testknopf. Der Testalarm
wird zum Schutz des Gehors mit einer verminderten Lautstirke abgegeben.

Es ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.



