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RONIS (type EL 11 AP)

19.5 lb-in
2,2 Nm

8.8 lb-in
1 Nm
PZ

O-OFF

1

2

Mounting orientation
Sens de montage
Einbaurichtung

Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée
Verriegelung des Hebels

1x 2x 3x

min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm
max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm

O-OFF

I

90
°

1.
96

 in
50

 m
m

Ø 1.22 in
Ø 31 mm

4 Ø 0.17 in
4 Ø 4,5 mm

X

L

L = X - 2 in
L = X - 51    mm±1

1.96 in
50 mm

O

Only used with IP65
Uniquement utilisé en IP65
Nur mit IP65

26.5 Ib-in
3 Nm

17.5 Ib-in
2 Nm

17.5 Ib-in
2 Nm

17.5 Ib-in
2 Nm

Shaft extension
Prolongateur d’axe
Achslänge

Door interlocked handle
Commande extérieure 
Drehantrieb zum Türeinbau

Direct handle
Commande directe
Direkt Drehantrieb 

C

B
A

17.5 Ib-in
2 Nm

17.5 Ib-in
2 Nm

 
Screw 6.8

Vis 6.8
 Schraube 6.8

M   8

M 10

M 12

73.5 lb-in
8,3 Nm

177 lb-in
20 Nm

354 lb-in
40 Nm

115 lb-in
13 Nm

230 lb-in
26 Nm

398.5 lb-in
45 Nm

Min. Max.
O-OFF

Door drilling
Perçage de porte
Türbohrung

Shaft length
Longueur d’axe
Achslänge

5

7

z Load break switch User instructions

a Interrupteur à coupure apparente Notice d’instructions

e Lasttrennschalter
mit Trennungsanzeige

Bedienungsanleitung

Replaced by 
Remplacer par
ersetzt durch

17.5 Ib-in 
2 Nm 

Used for IP65
Utilisé en IP65
Benutze für IP65

Used for IP65
Utilisé en IP65
Benutze für IP65

“CLIC”

“CLIC”

O-OFF

1.
57

 in
40

 m
m

1.10 in
28 mm

Ø 1.45 in
Ø 37 mm

4 Ø 0.27 in
4 Ø 6 à 7 mm

Door drilling
Perçage de porte
Türbohrung

O-OFF 1.
57

 in
40

 m
m

1.10 in
28 mm 4 Ø 0.27 in

4 Ø 7 mm

Door drilling
Perçage de porte
Türbohrung

Ø 1.22 to 1.45 in
Ø 31 à 37 mm

0.90 ±.079 in

23 ±2 mm

17.5 Ib-in 
2 Nm

PZ 2

1

6H
 5

12
5-

00
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800A - 1600A

6H 5125-00c



1

1

IF NECESSARY 
SI NECESSAIRE
WENN NÖTIG

or
ou

Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée
Verriegelung des Hebels

O-OFF

1

1

max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm
min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm

3x

2

O

ON

OFF

90° 90°

90°

I

ONI

ONII

O OFF

2

6 lb-in
0,7 Nm

9.7 lb-in 
1,1 Nm

PZ 1

PZ 1

6 lb-in
0,7 Nm

9.7 lb-in 
1,1 Nm

PZ 1

PZ 1

HZ0233P 4P
HZ036
HZ037

HZ046
HZ047

www.hager.com OCOM 1193322 Hager 12.13 6H 5125-00c


