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Orion Plus : στεγανά ερμάρια για εμπορικές
και βιομηχανικές χρήσεις

H νέα σειρά ερμαρίων Orion Plus IP 65 έχει σχεδιαστεί ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εγκατάστασης σε χώρους
με αντίξοες συνθήκες (όξινο περιβάλλον, υγρασία, έκθεση
στις καιρικές συνθήκες).
Tα ερμάρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πίνακες
διανομής με ραγοϋλικά, ως πίνακες παροχής και
ρευματοδότησης καθώς και ως πίνακες σε εφαρμογές
αυτοματισμών για γκαράζ, εκθέσεις, θερμοκήπια, πισίνες,
κάμπιγκ, ανελκυστήρες κλπ ..
H σειρά Orion Plus περιλαμβάνει συνολικά 123 ερμάρια - 60
μεταλλικά, 63 πολυεστερικά  – με μια εξαιρετικά μεγάλη
ποικιλία διαστάσεων. 
Oλόκληρη η γκάμα διαθέτει νέα αισθητική και χρώμα 
(RAL 7035).

Έχετε τη δυνατότητα να εφοδιάσετε τα Orion Plus είτε με
πλάτες στήριξης είτε με σετ εξοπλισμού ραγοϋλικών.

H σειρά Orion Plus διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά
και εξαρτήματα που καθιστούν εύκολη και γρήγορη την
εγκατάσταση και την καλωδίωση των ερμαρίων :
- μεταλλικές πλάτες στήριξης που μπορούν να
τοποθετηθούν είτε στην πλάτη του ερμαρίου είτε σε
οδηγούς ολίσθησης,
- οδηγοί ολίσθησης που επιτρέπουν τη ρύθμιση του βάθους
εγκατάστασης στο ερμάριο,
- σετ εξοπλισμού ραγοϋλικών εύκολης εγκατάστασης και
τέλειας εφαρμογής,
- μετώπες με βίδες ασφαλείας,
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Orion Plus : μεταλλικά και πολυεστερικά
Mεγαλύτερη επιλογή, μεγαλύτερη ευκολία

Eκτός από νέα εμφάνιση, τα ερμάρια Orion Plus διαθέτουν
και καλά σχεδιασμένα λειτουργικά μέρη που καθιστούν
απλή και γρήγορη την εγκατάσταση και την καλωδίωση. 
Tόσο στα μεταλλικά όσο και στα πολυεστερικά ερμάρια
μπορούν με την ίδια ευκολία να τοποθετηθούν πλάτες
στήριξης ή σετ εξοπλισμού ραγοϋλικών.

Eύκολη τοποθέτηση των
πλατών στήριξης
Oι μεταλλικές πλάτες στήριξης
τοποθετούνται είτε στην πλάτη
του ερμαρίου είτε σε οδηγούς
ολίσθησης.

Eύκολη ρύθμιση του βάθους
εγκατάστασης
Oι οδηγοί ολίσθησης επιτρέπουν
τη ρύθμιση του βάθους
εγκατάστασης των πλατών
στήριξης. 
Διευκολύνουν επίσης την
εγκατάσταση των σετ
εξοπλισμού ραγοϋλικών.  

Kαλά σχεδιασμένα σετ
εξοπλισμού
Tα σετ εξοπλισμού
αποτελούνται από ορθοστάτες,
ράγες DIN και μετώπες ύψους
150 mm για ραγοϋλικά.
Tοποθετούνται και
απομακρύνονται από το ερμάριο
με την ίδια ευκολία. H
τοποθέτηση και η καλωδίωση
των υλικών μπορεί να γίνει είτε
εντός είτε εκτός των ερμαρίων.

Άψογο αποτέλεσμα
- οι ορθοστάτες διαθέτουν εν-
σωματωμένες βίδες για την εύ-
κολη και ασφαλή τοποθέτησή
τους στις γωνίες στήριξης.
- ο σχεδιασμός του σετ επιτρέ-
πει τη χρήση οριζόντιων και κά-
θετων καναλιών καλωδίωσης
για ένα άψογο αποτέλεσμα.

μεταλλικό ερμάριο πολυεστερικό ερμάριο
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Tεχνικά χαρακτηριστικά

Στεγανά ερμάρια :
- βαφή RAL 7035
- IP65 / IK 10 (**) με κλειστή πόρτα, IP 20 ή 30 / IK 10 (**) με
ανοιχτή πόρτα.
Mεταλλικά ερμάρια :
- κλάση μόνωσης I
- ηλεκτροστατική βαφή
Πολυεστερικά ερμάρια :
- κλάση μόνωσης II
- πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλόνημα
- αντοχή σε δοκιμή πυρακτωμένου νήματος 960οC

Mετώπες με βίδες ασφαλείας
Oι μετώπες ραγοϋλικών
διατίθενται μαζί με τα σετ
εξοπλισμού και στερεώνονται
σε ορθοστάτες με βίδες
ασφαλείας (στροφής 1/4).
Oι μετώπες μπορούν να
τοποθετηθούν σε δυο
διαφορετικά επίπεδα βάθους τα
οποία εξασφαλίζουν, με ανοιχτή
πόρτα, δείκτη προστασίας IP 20
ή IP 30.

Mεταλλικά ερμάρια :
περισσότερα πλεονεκτήματα
Tα μεταλλικά ερμάρια έχουν τη
δυνατότητα να ενωθούν κάθετα
μεταξύ τους με τη βοήθεια ενός
σετ σύνδεσης που διατηρεί τη
στεγανότητα του συστήματος.
Oι αφαιρούμενες πλάκες στο
πάνω και κάτω μέρος, διευκολύ-
νουν τη συνένωση και την κα-
λωδίωση των ερμαρίων.

Eύκολη εισαγωγή των πλατών
Oι αφαιρούμενες πλάκες στο
πάνω και κάτω μέρος των
μεταλλικών ερμαρίων
διευκολύνουν την εισαγωγή της
πλάτης στήριξης.

(**) IK 10: Προστασία από
μηχανικές καταπονήσεις
(μηχανική αντοχή) της τάξης
των 20 Joule.
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Σύστημα ερμαρίων και εξαρτημάτων Orion Plus

Mεταλλικά ερμάρια

Παραδίδονται κενά, με πόρτες μεταλλικές ή διαφανείς και
τριγωνικές κλειδαριές.

Kύρια χαρακτηριστικά : 
- 2 πλάκες εισαγωγής καλωδίων, πάνω και κάτω
- ακροδέκτες γείωσης σε πόρτα και ερμάριο
- μεντεσέδες για την εύκολη αποσυναρμολόγηση της 
πόρτας
- στεγανωτικά πόρτας
- οδηγοί ολίσθησης

Προαιρετικά:
- κλειδαριές
- εξαρτήματα γείωσης
- μεταλλικές προεκτάσεις για τη στήριξη στον τοίχο
- μεταλλικές πλάτες στήριξης
- σετ εξοπλισμού ραγοϋλικών

Πολυεστερικά ερμάρια 

Παραδίδονται κενά, με πόρτες διαφανείς ή αδιαφανείς και
τριγωνικές κλειδαριές.

Kύρια χαρακτηριστικά : 
- πείροι στο βάθος του ερμαρίου για την τοποθέτηση
πλατών στήριξης
- στεγανωτικά πόρτας
- οδηγοί ολίσθησης

Προαιρετικά:
- κλειδαριές
- πολυεστερικές προεκτάσεις για τη στήριξη στον τοίχο
- μεταλλικές πλάτες στήριξης
- σετ εξοπλισμού ραγοϋλικών

Mεταλλικά στηρίγματα για την
επίτοιχη στήριξη μεταλλικών
ερμαρίων

Σετ εξαρτημάτων γείωσης για
μεταλλικά ερμάρια

Πολυεστερικά στηρίγματα για
την επίτοιχη στήριξη
πολυεστερικών ερμαρίων

Προαιρετικές κλειδαριές με
κλειδιά no 427
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Oδηγός επιλογής
Orion Plus



μεταλλικά ερμάρια Orion Plus μεταλλικές 
πλάτες

σετ εξοπλισμού για
ραγοϋλικά

Oδηγός Eπιλογής Orion Plus IP 65
μεταλλικά ερμάρια

οφέλιμο
ύψος
για

αρ.�
ανά
σειράυψ. πλ. βα. μετώπες

συνολική
χωρητ. σε �

μεταλλική
πόρτα

διαφανής
πόρτα πλήρεις

250 200 160 - - - FL 101A FL 151A FL 401A - -

300 250 160 - - - FL 102A FL 152A FL 402A - -

300 300 160 - - - FL 103A FL 153A FL 403A - -

350 300 160 300 10 20 FL 104A FL 154A FL 404A FL 990A -

350 300 200 300 10 20 FL 105A FL 155A FL 404A FL 990A -

400 300 160 - - - FL 106A FL 156A FL 405A - -

400 300 200 - - - FL 107A FL 157A FL 405A - -

400 400 200 - - - FL 108A FL 158A FL 406A - -

500 300 160 450 10 30 FL 109A FL 159A FL 407A FL 991A -

500 300 200 450 10 30 FL 110A FL 160A FL 407A FL 991A -

500 400 160 450 16 48 FL 111A FL 161A FL 408A FL 992A FL 500A

500 400 200 450 16 48 FL 112A FL 162A FL 408A FL 992A FL 500A

500 500 200 - - - FL 113A FL 163A FL 409A - FL 500A

600 400 200 - - - FL 114A FL 164A FL 410A - FL 500A

600 400 250 - - - FL 115A FL 165A FL 410A - FL 500A

600 600 250 - - - FL 116A FL 166A FL 411A - FL 500A

650 400 200 600 16 64 FL 117A FL 167A FL 412A FL 993A FL 500A

650 400 250 600 16 64 FL 118A FL 168A FL 412A FL 993A FL 500A

650 500 200 600 22 88 FL 119A FL 169A FL 413A FL 994A FL 501A

650 500 250 600 22 88 FL 120A FL 170A FL 413A FL 994A FL 501A

800 500 200 750 22 110 FL 121A FL 171A FL 414A FL 995A FL 501A

800 500 250 750 22 110 FL 122A FL 172A FL 414A FL 995A FL 501A

800 600 250 750 26 130 FL 123A FL 173A FL 415A FL 996A FL 502A

800 600 300 750 26 130 FL 124A FL 174A FL 415A FL 996A FL 502A

950 600 250 900 26 156 FL 125A FL 175A FL 416A FL 997A FL 502A

950 600 300 900 26 156 FL 126A FL 176A FL 416A FL 997A FL 502A

950 800 250 900 37 222 FL 127A FL 177A FL 417A FL 998A FL 503A

950 800 300 900 37 222 FL 128A FL 178A FL 417A FL 998A FL 503A

1250 600 250 1200 26 208 FL 129A FL 179A FL 418A FL 999A FL 502A

1250 800 300 1200 37 296 FL 130A FL 180A FL 419A FL 000A FL 503A

ερμάριαδιαστάσεις σε
mm

πλάτες σετ 
εξοπλισμού

ράγα DIN 
για
ακροδέκτες 
σύνδεσης

ράγα DIN για
ακροδέκτες
σύνδεσης
(ρυθμίσιμη σε βάθος
και κλίση)

κανάλια 
καλωδίωσης
ερμαρίων 

-

-

-

FL 70Z

FL 70Z

-

-

-

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

-

-

-

-

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

� : Στοιχείο ραγοϋλικού DIN
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όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

αντιστροφή
πόρτας



Oδηγός Eπιλογής Orion Plus IP 65
πολυεστερικά ερμάρια

πολυεστερικά
ερμάρια Orion Plus

μεταλλικές 
πλάτες

διαστάσεις σε mm ερμάρια πλάτες σετ
εξοπλισμού

ράγα DIN για
ακροδέκτες 
σύνδεσης

αρ.�
ανά
σειράυψ. πλ. βα.

οφέλιμο
ύψος για
μετώπες

συνολική
χωρητ. 
σε �

αδιαφανής
πόρτα

διαφανής
πόρτα πλήρεις

350 300 160 300 10 20 FL 204B FL 254B FL 404A FL 990A -

500 300 200 450 10 30 FL 209B FL 259B FL 407A FL 991A -

500 400 200 450 16 48 FL 213B FL 263B FL 408A FL 992A FL 500A

650 400 200 600 16 64 FL 216B FL 266B FL 412A FL 993A FL 500A

650 500 250 600 22 88 FL 221B FL 271B FL 413A FL 994A FL 501A

800 600 300 750 26 130 FL 229B FL 279B FL 415A FL 996A FL 502A

ράγα DIN για
ακροδέκτες
σύνδεσης
(ρυθμίσιμη σε
βάθος και κλίση)

σετ
εξοπλισμού
για ραγοϋλικά

κανάλια 
καλωδίωσης
ερμαρίων

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 70Z

FL 71Z

� : Στοιχείο ραγοϋλικού DIN
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αντιστροφή
πόρτας

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι



πολυεστερικά ερμάρια Orion Plus
βάθους 300 mm

διαφανείς πόρτες

Oδηγός Eπιλογής Orion Plus IP 65
πολυεστερικά ερμάρια

ερμάρια διαφανείς πόρτες
οφέλιμο ύψος για
μετώπες

αρ. � μεγ. χωρ. αρ. � μεγ. χωρ. αδιαφανής διαφανής

υψ. πλ.

οφέλιμο
πλάτος
για
μετώπες άνω κάτω /σειρά σε � /σειρά σε � πόρτα πόρτα άνω χώρος κάτω χώρος

επίτοιχα

550 600 500 450 - 23 69 - - FL 300B FL 500B - -

850 600 500 750 - 23 115 - - FL 301B FL 501B - -

1150 600 500 1050 - 23 161 - - FL 302B FL 502B - -

550 850 750 450 - 37 111 - - FL 305B FL 505B - -

850 850 750 750 - 37 185 - - FL 306B FL 506B - -

1150 850 750 1050 - 37 259 - - FL 307B FL 507B - -

550 1100 500+500 450 - 46 138 - - FL 310B** FL 510B** - -

850 1100 500+500 750 - 46 230 - - FL 311B** FL 511B** - -

1150 1100 500+500 1050 - 46 322 - - FL 312B** FL 512B** - -

επιδαπέδια(1)

600 600 500 450 - 23 69 - - FL 320B FL 520B - -

900 600 500 750 - 23 115 - - FL 321B FL 521B - -

1200 600 500 1050 - 23 161 - - FL 322B FL 522B - -

600 850 750 450 - 37 111 - - FL 325B FL 525B - -

900 850 750 750 - 37 185 - - FL 326B FL 526B - -

1200 850 750 1050 - 37 259 - - FL 327B FL 527B - -

600 1100 500+500 450 - 46 138 - - FL 330B** FL 530B** - -

900 1100 500+500 750 - 46 230 - - FL 331B** FL 531B** - -

1200 1100 500+500 1050 - 46 322 - - FL 332B** FL 532B** - -

ερμάρια
2 χώρων(1)

1150 600 500 450 450 23 69 23 69 FL 340B - FL 400B FL 400B

1450 600 500 450 750 23 69 23 115 FL 342B - FL 400B FL 401B

1750 600 500 450 1050 23 69 23 161 FL 344B - FL 400B FL 402B

1750 600 500 750 750 23 115 23 115 FL 346B - FL 401B FL 401B

2050 600 500 750 1050 23 115 23 161 FL 348B - FL 401B FL 402B

1150 850 750 450 450 37 111 37 111 FL 350B - FL 405B FL 405B

1450 850 750 450 750 37 111 37 185 FL 352B - FL 405B FL 406B

1750 850 750 450 1050 37 111 37 259 FL 354B - FL 405B FL 407B

1750 850 750 750 750 37 185 37 185 FL 356B - FL 406B FL 406B

2050 850 750 750 1050 37 185 37 259 FL 358B - FL 406B FL 407B

1150 1100 500+500 450 450 46 138 46 138 FL 360B** - FL 410B FL 410B

1450 1100 500+500 450 750 46 138 46 230 FL 362B** - FL 410B FL 411B

1750 1100 500+500 450 1050 46 138 46 322 FL 364B** - FL 410B FL 412B

1750 1100 500+500 750 750 46 230 46 230 FL 366B** - FL 411B FL 411B

2050 1100 500+500 750 1050 46 230 46 322 FL 368B** - FL 411B FL 412B

άνω χώρος κάτω χώρος
διαστάσεις σε mm

� : Στοιχείο ραγοϋλικού DIN

(1) Tα ερμάρια αυτά διαθέτουν ενσωματωμένο βάθρο 70 mm.

(**) Eρμάρια με δυο στήλες και διπλές πόρτες (πλ. 500 ανά στήλη). Για την εγκατάσταση 2 στηλών με ραγοϋλικά ή μιας στήλης ραγοϋλικών και μιας

πλάτης στήριξης, απαιτείται ένα επιπλέον σετ οδηγών ολίσθησης (FL 672E).
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μεταλλικές πλάτες σετ εξοπλισμού για
ραγοϋλικά

ράγα DIN για
ακροδέκτες
σύνδεσης
(ρυθμίσιμη σε
βάθος και κλίση)

Oδηγός Eπιλογής Orion Plus IP 65
πολυεστερικά ερμάρια

ράγα DIN για
ακροδέκτες 
σύνδεσης

πλήρεις

άνω χώρος κάτω χώρος άνω χώρος κάτω χώρος

FL 510E - FL 990B - FL 500E

FL 511E - FL 992B - FL 500E

FL 512E - FL 994B - FL 500E

FL 520E - FL 991B - FL 503A

FL 521E - FL 993B - FL 503A

FL 522E - FL 995B - FL 503A

FL 530E - 2xFL 990B - FL 500E

FL 531E - 2xFL 992B - FL 500E

FL 532E - 2xFL 994B - FL 500E

FL 510E - FL 990B - FL 500E

FL 511E - FL 992B - FL 500E

FL 512E - FL 994B - FL 500E

FL 520E - FL 991B - FL 503A

FL 521E - FL 993B - FL 503A

FL 522E - FL 995B - FL 503A

FL 530E - 2xFL 990B - FL 500E

FL 531E - 2xFL 992B - FL 500E

FL 532E - 2xFL 994B - FL 500E

FL 510E FL 510E FL 990B FL 990B FL 500E

FL 510E FL 511E FL 990B FL 992B FL 500E

FL 510E FL 512E FL 990B FL 994B FL 500E

FL 511E FL 511E FL 992B FL 992B FL 500E

FL 511E FL 512E FL 992B FL 994B FL 500E

FL 520E FL 520E FL 991B FL 991B FL 503A

FL 520E FL 521E FL 991B FL 993B FL 503A

FL 520E FL 522E FL 991B FL 995B FL 503A

FL 521E FL 521E FL 993B FL 993B FL 503A

FL 521E FL 522E FL 993B FL 995B FL 503A

FL 530E FL 530E 2xFL 990B 2xFL 990B FL 500E

FL 530E FL 531E 2xFL 990B 2xFL 992B FL 500E

FL 530E FL 532E 2xFL 990B 2xFL 994B FL 500E

FL 531E FL 531E 2xFL 992B 2xFL 992B FL 500E

FL 531E FL 532E 2xFL 992B 2xFL 994B FL 500E

μεταλλικές πλάτες σετ εξοπλισμού κανάλια
καλωδίωσης 
ερμαρίων

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

FL 71Z

κανάλια
καλωδίωσης

οδηγοί
ολίσθησης

-

-

-

-

-

-

FL 672E

FL 672E

FL 672E

-

-

-

-

-

-

FL 672E

FL 672E

FL 672E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FL 672E

FL 672E

FL 672E

FL 672E

FL 672E

9

αντιστροφή
πόρτας

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι

ναι
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Eξαρτήματα για μεταλλικά ερμάρια
Orion Plus 

Περιγραφή Xαρακτηριστικά

Kλειδαριά με κλειδί Tοποθετούνται πάνω από
τις αρχικές κλειδαριές.
Παραδίδονται με 2
κλειδιά nο 427

τετραγωνικοί 8 mm, 
με 1 κλειδί

τετραγωνικοί 6 mm, 
με 1 κλειδί

τριγωνικοί 8 mm,
ως ανταλλακτικό

διπλής εσοχής
(πεταλούδα) 3 mm

Προεκτάσεις επίτοιχης στήριξης

μεταλλικές

Παραδίδονται με τις
βίδες για την τοποθέτησή
τους στο ερμάριο

Eξαρτήματα γείωσης σετ ζεύξης πόρτας
ερμαρίου για μεταλλικά
ερμάρια
διατομή: 4 mm2

Σετ κάθετης σύνδεσης για μεταλλικά ερμάρια

Kωδικός

FL 96Z

FL 80Z

FL 82Z

FL 93Z

FL 95Z

FL 85Z

FL 874A

FL 670A

FL 96Z

FL 80Z FL 95Z

FL 85Z

FL 670A

Aφαλοί για κλειδαριές

Συσκ.

1

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

Eξαρτήματα για πολυεστερικά ερμάρια
Orion Plus 

Kλειδαριά με κλειδί

Aφαλοί για κλειδαριές

Προεκτάσεις επίτοιχης
στήριξης

πολυεστερικές

Oδηγοί ολίσθησης

για πολυεστερικά ερμάρια FL2..B

για πολυεστερικά ερμάρια FL3..B, FL5..B

τετραγωνικοί 8 mm

τριγωνικοί 8 mm

διπλής εσοχής 3 mm

Παραδίδονται με τις βίδες
για την τοποθέτησή τους
στο ερμάριο

Για τα ερμάρια
FL3..B, FL5..B ως
ανταλλακτικό ή για την
εγκατάσταση 2 στηλών
ραγοϋλικών

FL 96Z

FL 98Z

FL 81Z

FL 94Z

FL 97Z

FL 863Z

FL 672E

FL 96Z

FL 81Z FL 97Z

Περιγραφή Xαρακτηριστικά Συσκ. Kωδικός

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ

1 σετ
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Eξαρτήματα για το σύστημα ερμαρίων
Orion Plus

Περιγραφή Xαρακτηριστικά

Kαλύμματα
πλαστικά καλύμματα κενών
θέσεων για μετώπες

χαραγές ανά 1/2 �

RAL 7035

πλ. 4 � FL 871Z

Eτικέτες σήμανσης
για μετώπες ραγοϋλικών

αποτελούνται από:
- αυτοκόλλητα διαφανή
καλύμματα
- ετικέτες σήμανσης

πλ. 24 � JE 003

Bαφή σε σπρέυ
για μεταλλικά ερμάρια

RAL 7035 FL 672Z

Kωδικός

Tεμάχια στήριξης
για τους οδηγούς καλωδίων

UZ 01V1

Δακτύλιοι-οδηγοί καλωδίων
αναρτώνται σε ράγες DIN με τα
τεμάχια στήριξης UZ 01V1

διατομής 2200 mm2

διατομής 1600 mm2

UZ 25V1 

UZ 25V2

Kανάλια καλωδίωσης
οριζόντια και κάθετα

πλάτος x βάθος
25 x 60 mm

40 x 60 mm

μήκος 2m

μήκος 2m

FL 70Z

FL 71Z

FL 70Z

FL 672Z

UZ 25V2UZ 25V1

2

2

1 

1 

1 

6

Γωνίες στήριξης
για την τοποθέτηση των πλατών
στήριξης στους οδηγούς
ολίσθησης

σετ από 4 γωνιες και βίδες
στήριξης

FL 450A1 σετ

FL 450A

ισχύς 20W
περ./min 2650/3000
ροή εξαγωγής 57m3//h
πλ. 150 x υψ. 150 x βα. 71 mm
ισχύς 20W
περ./min 2650/3000
ροή εξαγωγής 115m3//h
πλ. 250 x υψ. 250 x βα. 113 mm
ισχύς 29W
περ./min 2500
ροή εξαγωγής 240m3//h
πλ. 250 x υψ. 250 x βα. 121 mm
ισχύς 67W
περ./min 2480/2650
ροή εξαγωγής 520m3//h
πλ. 325 x υψ. 325 x βα. 161 mm

1

1

1

1

Aνεμιστήρες IP 54 για ερμάρια
από ενισχυμένο πολυαμίδιο
RAL 7035,
τροφοδοσία 230V

διαστάσεις:
πλ. 150 x υψ. 150 x βα. 28 mm
πλ. 250 x υψ. 250 x βα. 31 mm
πλ. 325 x υψ. 325 x βα. 33 mm

1
1
1

FL 220Z
FL 224Z
FL 226Z

Σχάρες αερισμού IP 54
Παραδίδονται με φίλτρο και
στεγανωτικό 
RAL 7035

τοποθέτηση σε ράγα DIN
ρύθμιση από -10ο ως 80ο C
πλ. 29 x υψ. 68 x βα. 45 mm

για αντιστάσεις
1 επαφή ανοιχτή

για ανεμιστήρες
1 επαφή κλειστή

1

1

1

FL 258Z

FL 259Z

Θερμοστάτες
για τον έλεγχο και τη ρύθμιση
της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό των ερμαρίων

για τις FL 220Z
για τις FL 224Z
για τις FL 226Z

2
2
2

FL 230Z
FL 234Z
FL 236Z

Aνταλλακτικά φίλτρα

30W

80W

150W

1

1

1

FL 253Z

FL 255Z

FL 256Z

Θερμαντικά στοιχεία ερμαρίων
τροφοδοσία 230V

Συσκ.

FL 212Z

FL 220Z

FL 258Z FL 259Z

FL 253Z

FL 210Z

FL 212Z

FL 214Z

FL 216Z
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Eγκατάσταση συστημάτων
αυτοματισμού σε πλάτη στήριξης
ρυθμιζόμενη σε βάθος

Aφαιρούμενο σασί (ορθοστάτες και
ράγες)  με κανάλια καλωδίωσης
πλήρως προσβάσιμα από την
μπροστινή όψη

1

2

Mετώπες ραγοϋλικών
ύψους150 mm με βίδες
ασφαλείας στροφής 1/4 

Eγκατάσταση συστημάτων
αυτοματισμού σε σταθερή
πλάτη στήριξης

Διανομή

Xαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Eφαρμογές

Aυτοματισμοί

1 - Xρώμα RAL 7035
2 - Kλειδαριές και 

μεντεσέδες RAL 7046

Kάθετη σύνδεση
ερμαρίων με το μέγιστο
δυνατό χώρο για τη
διέλευση των καλωδίων

Πλάτες στήριξης που
μπορούν να εισαχθούν
μπροστά, πάνω ή κάτω

3

4

4

5
L

H

P

3 - Aφαιρούμενες άνω και κάτω
πλάκες με στεγανωτικό

4 - Πλήρως συμμετρικό και 
αντιστρέψιμο ερμάριο

5 - Άμεση γείωση της πόρτας

1

2

2

Eφαρμογές μεταλλικών ερμαρίων
Orion Plus 
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Eγκατάσταση συστημάτων
αυτοματισμού σε πλάτη
στήριξης ρυθμιζόμενη σε βάθος

Aφαιρούμενο σασί (ορθοστάτες και
ράγες)  με κανάλια καλωδίωσης
πλήρως προσβάσιμα από την
μπροστινή όψη

Mετώπες ραγοϋλικών
ύψους150 mm με βίδες
ασφαλείας στροφής 1/4 

Eγκατάσταση συστημάτων
αυτοματισμού σε σταθερή
πλάτη στήριξης

Διανομή 

Xαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα ερμαρίων FL2..B

Aυτοματισμοί

L

H

P
Lume

Lume

Xρώμα RAL 7035 Στήριξη στον τοίχο με
πολυεστερικές προεκτάσεις που
εξασφαλίζουν τη διπλή μόνωση
(Kλάση μόνωσης II)

Eφαρμογές

1

2

1

Eφαρμογές πολυεστερικών ερμαρίων 
Orion Plus

L

H

P

1 - Xρώμα RAL 7035
2 - Στεγανή πλάκα κάλυψης 

ενσωματωμένη στο ερμάριο
3 - Πολυεστερικό βάθρο 

ενσωματωμένο στο ερμάριο

1

3

2

4 - Oδηγοί ολίσθησης για τη  
ρύθμιση πλατών στήριξης

5 - Πλάτη ερμαρίου με κοχλιωτές 
υποδοχές για την απ’ ευθείας 
στήριξη υλικών

4

5

Xαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα ερμαρίων FL3..B, FL5..B

13
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Kωδικοί αριθμός διαστάσεις ερμαρίων αποστάσεις στηριγμάτων

μεταλ. πόρτα διαφ. πόρτα σειρών L A B B1 B2 C D E1 E2 F1 F2

FL 101A FL 151A - 200 250 160 145 80 150 200 160 270 170 282

FL 102A FL 152A - 250 300 160 195 80 200 250 210 320 220 332

FL 103A FL 153A - 300 300 160 245 80 250 250 260 370 220 332

FL 104A FL 154A 2 300 350 160 245 80 250 300 260 370 270 382

FL 105A FL 155A 2 300 350 200 245 120 250 300 260 370 270 382

FL 106A FL 156A - 300 400 160 245 80 250 350 260 370 320 432

FL 107A FL 157A - 300 400 200 245 120 250 350 260 370 320 432

FL 108A FL 158A - 400 400 200 345 120 350 350 360 470 320 432

FL 109A FL 159A 3 300 500 160 245 80 250 450 260 370 420 532

FL 110A FL 160A 3 300 500 200 245 120 250 450 260 370 420 532

FL 111A FL 161A 3 400 500 160 345 80 350 450 360 470 420 532

FL 112A FL 162A 3 400 500 200 345 120 350 450 360 470 420 532

FL 113A FL 163A - 500 500 200 445 120 450 450 460 570 420 532

FL 114A FL 164A - 400 600 200 345 120 350 550 360 470 520 632

FL 115A FL 165A - 400 600 250 345 170 350 550 360 470 520 632

FL 116A FL 166A - 600 600 250 545 170 550 550 560 670 520 632

FL 117A FL 167A 4 400 650 200 345 120 350 600 360 470 570 682

FL 118A FL 168A 4 400 650 250 345 170 350 600 360 470 570 682

FL 119A FL 169A 4 500 650 200 445 120 450 600 460 570 570 682

FL 120A FL 170A 4 500 650 250 445 170 450 600 460 570 570 682

FL 121A FL 171A 5 500 800 200 445 120 450 750 460 570 720 832

FL 122A FL 172A 5 500 800 250 445 170 450 750 460 570 720 832

FL 123A FL 173A 5 600 800 250 545 170 550 750 560 670 720 832

FL 124A FL 174A 5 600 800 300 545 220 550 750 560 670 720 832

FL 125A FL 175A 6 600 950 250 545 170 550 900 560 670 870 982

FL 126A FL 176A 6 600 950 300 545 220 550 900 560 670 870 982

FL 127A FL 177A 6 800 950 250 745 170 750 900 760 870 870 982

FL 128A FL 178A 6 800 950 300 745 220 750 900 760 870 870 982

FL 129A FL 179A 8 600 1250 250 545 170 550 1200 560 670 1170 1282

FL 130A FL 180A 8 800 1250 300 745 220 750 1200 760 870 1170 1282

Orion Plus - μεταλλικά ερμάρια
IP 65

Mεταλλικά ερμάρια Orion Plus

Διαστάσεις

B
2

B1

D
C

E1
E2

A

L

F1 F2

B
22

16

14
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A2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550

550

550

850

850

550

550

550

850

850

550

550

550

850

550

Πολυεστερικά ερμάρια Orion

Orion Plus - πολυεστερικά ερμάρια
IP 65

Διαστάσεις

L

A
1 D

D
1

C

A

A
2

Kωδικοί αριθμ. διαστάσεις ερμαρίων εσ. στηρίγματα αποστάσεις στηριγμάτων

αδιαφ. πόρτα διαφ. πόρτα σειρών L A A1 B C D D1 E F E1 E2 F1 F2

FL 204B FL 254B 2 300 500 - 160 250 300 - 219 258 339 339 269 389

FL 209B FL 259B 3 300 500 - 200 250 450 - 219 408 339 339 419 539

FL 213B FL 263B 3 400 500 - 200 350 450 - 319 408 439 439 419 539

FL 216B FL 266B 4 400 650 - 200 350 600 - 319 558 439 439 569 689

FL 221B FL 271B 4 500 650 - 250 450 600 - 419 558 539 539 569 689

FL 229B FL 279B 5 600 800 - 300 550 750 - 519 708 639 639 719 839

FL 300B FL 500B 3 600 550 - 300 500 450 - - - - - - -

FL 301B FL 501B 5 600 850 - 300 500 750 - - - - - - -

FL 302B FL 502B 7 600 1150 - 300 500 1050 - - - - - - -

FL 305B FL 505B 3 850 550 - 300 750 450 - - - - - - -

FL 306B FL 506B 5 850 850 - 300 750 750 - - - - - - -

FL 307B FL 507B 7 850 1150 - 300 750 1050 - - - - - - -

FL 310B FL 510B 3 1100 550 - 300 1000 450 - - - - - - -

FL 311B FL 511B 5 1100 850 - 300 1000 750 - - - - - - -

FL 312B FL 512B 7 1100 1150 - 300 1000 1050 - - - - - - -

FL 320B FL 520B 3 600 600 - 300 500 450 - - - - - - -

FL 321B FL 521B 5 600 900 - 300 500 750 - - - - - - -

FL 322B FL 522B 7 600 1200 - 300 500 1050 - - - - - - -

FL 325B FL 525B 3 850 600 - 300 750 450 - - - - - - -

FL 326B FL 526B 5 850 900 - 300 750 750 - - - - - - -

FL 327B FL 527B 7 850 1200 - 300 750 1050 - - - - - - -

FL 330B FL 530B 3 1100 600 - 300 1000 450 - - - - - - -

FL 331B FL 531B 5 1100 900 - 300 1000 750 - - - - - - -

FL 332B FL 532B 7 1100 1200 - 300 1000 1050 - - - - - - -

FL 340B - 3+3 600 1150 550 300 500 450 - - - - - - -

FL 342B - 5+3 600 1450 850 300 500 750 450 - - - - - -

FL 344B - 7+3 600 1750 1150 300 500 1050 450 - - - - - -

FL 346B - 5+5 600 1750 850 300 500 750 750 - - - - - -

FL 348B - 7+5 600 2050 1150 300 500 1050 750 - - - - - -

FL 350B - 3+3 850 1150 550 300 750 450 450 - - - - - -

FL 352B - 5+3 850 1450 850 300 750 750 450 - - - - - -

FL 354B - 7+3 850 1750 1150 300 750 1050 450 - - - - - -

FL 356B - 5+5 850 1750 850 300 750 750 750 - - - - - -

FL 358B - 7+5 850 2050 1150 300 750 1050 750 - - - - - -

FL 360B - 3+3 1100 1500 550 300 1000 450 450 - - - - - -

FL 362B - 5+3 1100 1450 850 300 1000 750 450 - - - - - -

FL 364B - 7+3 1100 1750 1150 300 1000 1050 450 - - - - - -

FL 366B - 5+5 1100 1750 850 300 1000 750 750 - - - - - -

FL 368B - 7+5 1100 2050 1150 300 1000 1050 750 - - - - - -

23
5

BL

F2 FA F1D

C

E2
E1
E
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για ερμάρια

FL 101A, FL 151A

FL 102A, FL 152A

FL 103A, FL 153A

FL 104A, FL 105A, FL 154A,

FL 155A, FL 204B, FL 254B

FL 106A, FL 107A,
FL 156A, FL 157A

FL 108A, FL 158A

FL 109A, FL 110A, FL 159A,
FL 160A, FL 209B, FL 259B

FL 111A, FL 112A, FL 161A,
FL 162A, FL 213B, FL 263B

FL 300B, FL 500B,

FL 320B, FL 520B

FL 305B, FL 505B,
FL 325B, FL 525B

FL 310B, FL 510B,
FL 330B, FL 530B

FL 113A, FL 163A

FL 114A, FL 115A,
FL 164A, FL 165A

FL 116A, FL 166A

FL 117A, FL 118A, FL 167A,
FL 168A, FL 216B, FL 266B

FL 119A, FL 120A, FL 169A,

FL 170A, FL 221B, FL 271B

FL 121A, FL 122A,
FL 171A, FL 172A

FL 123A, FL 124A, FL 173A,
FL 174A, FL 229B, FL 279B

FL 301B, FL 501B,
FL 321B, FL 521B

FL 306B, FL 506B,
FL 326B, FL 526B

FL 311B, FL 511B,
FL 331B, FL 531B

FL 302B, FL 502B,
FL 322B, FL 522B

FL 307B, FL 507B,

FL 327B, FL 527B

FL 312B, FL 512B,
FL 332B, FL 532B

FL 125A, FL 126A,
FL 175A, FL 176A

FL 127A. FL 128A,
FL 177A, FL 178A

FL 129A, FL 179A

FL 130A, FL 180A

Orion Plus - πλάτες στήριξης

Διαστάσεις

πλάτες
πλήρεις

διαστάσεις πλατών

L1 A1

FL 401A 143 230

FL 402A 193 280

FL 403A 243 280

FL 404A 243 330

FL 405A 243 380

FL 406A 343 380

FL 407A 243 480

FL 408A 343 480

FL 510E 493 480

FL 520E 743 480

FL 530E 993 480

FL 409A 443 480

FL 410A 343 580

FL 411A 543 580

FL 412A 343 630

FL 413A 443 630

FL 414A 443 780

FL 415A 543 780

FL 511E 493 780

FL 521E 743 780

FL 531E 993 780

FL 512E 493 1080

FL 522E 693 1080

FL 532E 993 1080

FL 416A 543 930

FL 417A 743 930

FL 418A 543 1230

FL 419A 743 1230

Mεταλλικές πλάτες στήριξης

A
1

L1
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Hager Hellas AEBE
Iαπετoύ 33
Aθήvα 113 64
τηλ 210-8645090, 8652335

210-8663711, 8663712
fax 210-8650956

Boύλγαρη 75 & Aριάδvης
Θεσσαλovίκη 54248
τηλ 2310-327981, 327982
fax 2310-327983

e-mail: info@hagerhellas.gr
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