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Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus χωρίς

Τρόπος στερέωσης REG

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη ναι

Δυνατότητα τηλεχειρισμού 1

- η επιφάνεια χειρισμού χρήστη μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα για κάθε δωμάτιο με διαφορετικές

εικόνες παρασκηνίου

- διακόπτης επιλογής για λειτουργία online/offline

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα όχι

Σύστημα LON όχι

Σύστημα Powernet όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος (σε λειτουργία) ≈ 150 mA

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 24 V DC

Aποθήκευση

Μνήμη που κατανέμεται σε αποθήκευση

εικονιδίων/ταπετσαριών

20 MB

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

Χρώμα RAL RAL 7035 - Light grey

Υλικό άλλο

Υλικό πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα 10 modules

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με LED ένδειξης κατάστασης για την κατάστση του

LAN, για αναμονή λειτουργίας και κατάσταση

σύνδεσης στο web portal
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Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός καμερών IP 10

Είδος σύνδεσης Ταχείας σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus

- με σύνδεση RJ45 για Ethernet/IP δίκτυα

- Με QuickConnect plug-in τερματικά

- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα ναι

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Εξαρτήματα για εφαρμογές android ναι

Εξαρτήματα για εφαρμογές iOS ναι

Εξοπλισμός

Αριθμός ομάδων 100

Αριθμός ελεγχόμενων εξόδων 500

Είδος interface Ethernet

Αριθμός clients 30

Αριθμός των αρχείων μέτρησης ενέργειας 100

Αριθμός ακολουθιών 50

Αριθμός διεπαφών USB 3

Λειτουργικό

Client software ναι

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0…45 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά KNX

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Η γνώση της τεχνολογίας των δικτύων είναι

απαραίτητη για τη ρύθμιση .Σύστημα. Windows XP,

Windows Vista, Windows 7, 8 Windows, Windows 10

(32 ή 64 bit) "
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