
Τεχνικό έντυπο προιόντος

EE808

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων 6

Ρύθμιση

Μονάδα τηλεχειριστήριo για ανιχνευτές κίνησης

Συμβατότητα

Συμβατοί αισθητήρες EE81x, TCC52x

Εντολή και σήμανση

- με πράσινο μπουτόν "on" και κόκκινο μπουτόν "off" (λειτουργία on/off, ρύθμιση φωτισμού)

- με 4 μπουτόν λειτουργίας (ανάκληση/αποθήκευση σεναρίου)

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 3 m

Μπαταρία

Αριθμός και είδος των μπαταριών

αντικατάστασης

1x 3V CR2032

Aνίχνευση

IR RC6 κωδικός

Διαστάσεις

Διαστάσεις 70x10x120

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED επιπρόσθετα LED επιβεβαίωσης για την ένδειξη

της μετάδοσης IR

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Το πεδίο εφαρμογής των λειτουργιών εξαρτάται

από τον ελεγχόμενο ανιχνευτή παρουσίας.
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