
Τεχνικό έντυπο προιόντος

XEM520

Τεχνικές προδιαγραφές

WITTY ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1-20 ΣΤΑΘΜΩΝ WITTY SHARE + OCPP

Technische Merkmale

Συνδεσιμότητα

- άλλο

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 230 V

Τάση

Τάση εισόδου 230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 3

Iσχύς

Κατανάλωση ισχύος σε W 5 W

Μέτρηση

Συχνότητα μέτρησης 50 έως 60 Hz

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 65 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 85 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 70 mm

Πλάτος 70 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Τύπος σύνδεσης Bus Άλλο

Εξοπλισμός

Είδος interface Ethernet

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25…55 °C

Τύπος πρωτογενούς ενέργειας EHZ γκάμα

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25…70 °C
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