
6LE001007A1

6L
E

00
10

07
A

 
EG403E

u Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 
4 καναλιών με κλειδί 
προγραμματισμού

menu + ok

C

A B

1 3 5

2 4 6 8 10 12 14 16

D

11 13 157 9

L 
N 

2

1

1

2

Παρουσίαση
•  Το προϊόν παρέχεται με ρυθμισμένη την 

τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
•  Αυτόματη αλλαγή μεταξύ της θερινής και της 

χειμερινής ώρας.
•  Κλειδί προγραμματισμού 

- Δυνατότητα μόνιμης παράκαμψης 
- Δυνατότητα αντιγραφής ή αποθήκευσης 
προγράμματος

•  300 βήματα προγραμματισμού: ενεργοποίηση 
(ON), απενεργοποίηση (OFF), παλμοί ή .

•  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μόνιμης 
παράκαμψης (  η λυχνία παραμένει σταθερά 
αναμμένη).

•  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προσωρινής 
παράκαμψης (  η λυχνία αναβοσβήνει).

•  Δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης 
παράκαμψης (προσωρινή, μόνιμη ή με χρονική 
καθυστέρηση).

•  Προσομοίωση παρουσίας .
•  Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου μέσω 

κωδικού PIN .
•  Μετρητής χρόνου λειτουργίας σε κάθε έξοδο.
•  Δυνατότητα προγραμματισμού σε κατάσταση 

απενεργοποίησης.
•  Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό.

Παρουσίαση προϊόντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικών συνδέσεων
•  Τάση τροφοδοσίας  230 V +10/-15%
•  Συχνότητα  50/60 Hz
•  Κατανάλωση ρεύματος  < 2 VA
•  Έξοδος  2 επαφές εναλλαγής ρεύματος 

 + 2 επαφές NO
•  Μέγιστο φορτίο 

AC1  μ 10A 250 V~ 
Λαμπτήρες πυράκτωσης:  1500 W 
Λαμπτήρες αλογόνου 
Λαμπτήρες φθορισμού με αντιστάθμιση // 
(μέγ. 45 μF)  400 W 
Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση,  
με αντιστάθμιση στη σειρά  1000 W 
Λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους  400 W

•  Ελάχιστο φορτίο 
AC1  100 mA 250 V~

•  Γαλβανική μόνωση μεταξύ της παροχής και της 
εξόδου ισχύος  < 4 kV

•  Ονομαστική κρουστική τάση  4 kV

Χαρακτηριστικά λειτουργίας
•  Ικανότητα προγραμματισμού  300 βήματα
•  Ελάχιστος χρόνος μεταξύ 2 βημάτων  1 λεπτό
•  Ακρίβεια λειτουργίας  ± 0,2 δευτ./ 24 ώρες
•  Εφεδρεία λειτουργίας μπαταρίας λιθίου, 

συνολική αυτονομία 5 ετών (απεριόριστη 
δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων 
προγραμμάτων)

•  Το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής 
(με απενεργοποιημένη την οθόνη) μετά από 1 
λεπτό διακοπής της τροφοδοσίας. 
Επανέρχεται στην αυτόματη λειτουργία μόλις 
επανέλθει η τροφοδοσία ή μόλις πατήσετε 
οποιοδήποτε πλήκτρο.

•  Βαθμός προστασίας I P 20 / IK 04
•  Τύπος εφαρμογής  1B
•  Βαθμός ρύπανσης  2
•  Κλάση λογισμικού  A

Περιβάλλον
•  Θερμοκρασία λειτουργίας  -10 °C έως +50°C
•  Θερμοκρασία αποθήκευσης  -20°C έως +70°C
•  Θερμοκρασία για τη δοκιμή πίεσης σφαίρας 

 75° έως 125°C

Σύνδεση μέσω ταχυσυνδέσμων
•  Εύκαμπτοι  0,75 έως 2,5 mm2

•  Άκαμπτοι  0,75 έως 2,5 mm2

Πρότυπα
60730-1
60730-2-7

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης

Επιλογή ημερών της εβδομάδας
1 = Δευτέρα, 2 = Τρίτη
... 7 = Κυριακή.

Κεραία DCF (προαιρετική)

Είσοδος στη λειτουργία προγραμματισμού 
(PROGRAMME) και επιστροφή στο 
προηγούμενο βήμα

Περιήγηση
και ρύθμιση τιμών

Επιβεβαίωση

Είσοδος για
εξωτερική παράκαμψη
Προαιρετική

EG001

Κλείδωμα πληκτρολογίου μέσω 
κωδικού PIN

Εντολή καναλιού D

Εντολή καναλιού C

Εντολή καναλιού B

Εντολή καναλιού A

Εγγύηση
Εγγύηση 24 μηνών πρoσϕέρεται στα πρoϊόντα της 
Hager από την ημερoμηνία παραγωγής τoυς, για 
κάθε ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή. Εάν 
κάπoιo από τα πρoϊόντα βεθεί ελαττωματικό πρέπει 
να επιστραϕεί μέσω τoυ εμπόρoυ. Η εγγύηση δεν 
ισχύει εάν:
- κατά τoν έλεγχo από τo τμήμα πoιότητας της Hager 
βεθεί ότι η εγκατάσταση έγινε αντίθετα με τoυς 
κανoνισμoύς ΙEE και την ισχύoυσα πρακτική.
- δεν έχει ακoλoυθηθεί η διαδικασία για την 
επιστρoϕή τoυ υλικoύ. Η επιστρoϕή τoυ υλικoύ 
πρέπει να συνoδεύεται με περιγραϕή τoυ 
σϕάλματoς.

Η συσκευήπρέπει να τοποθετηθεί 
αποκλειστικά από ηλεκτρολόγο σύμφωνα 
με τους κανονισμούς τοποθέτησης που 
ισχύουν στη χώρα σας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης å και στην Ελβετία
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*Το κυκλικό
πρόγραμμα είναι 
διαθέσιμο μόνο εάν 
έχουν οριστεί ένας 
ή περισσότεροι 
κύκλοι στο μενού 
FUNCTION/CYCLE 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ/
ΚΥΚΛΟΣ).

*

Εμφανίζεται ο αριθμός των υπόλοιπων βημάτων 
του προγράμματος.
Πατήστε το ok για επιβεβαίωση.
Τα κουμπιά + και – σάς επιτρέπουν να 
πραγματοποιήσετε κύλιση στα βήματα των 
προγραμμάτων.
Στο τέλος της προβολής, πατήστε το ok.

PROGRAMME MODIFY 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
Για να τροποποιήσετε ένα ή περισσότερα βήματα 
προγραμμάτων.

Πρώτη εκκίνηση
Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, πρέπει να 
εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
-  να επιλέξετε τη γλώσσα
-  να επιλέξετε το έτος, το μήνα και την ημέρα
-  να επιλέξετε την ώρα και τα λεπτά
-  να επιλέξετε την αυτόματη αλλαγή θερινής/

χειμερινής ώρας.
Πατήστε τα κουμπιά +/– για να εκτελέσετε τις 
ρυθμίσεις στην οθόνη.
Πατήστε το ok για επιβεβαίωση.
Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, ο 
χρονοδιακόπτης θα μεταβεί στην αυτόματη 
λειτουργία.

Επανεκκίνηση
Μπορείτε να επανεκκινήσετε το προϊόν πατώντας 
ταυτόχρονα τα πλήκτρα menu, –, +, ok .
Το πρόγραμμα θα διατηρηθεί στη μνήμη.

Μενού
Πατήστε το κουμπί menu , για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού/
ρύθμισης.
Όλες οι ενέργειες προγραμματισμού και οι 
ρυθμίσεις βασίζονται στην ακόλουθη αρχή:
-  η 1η γραμμή ή/και η 2η γραμμή της οθόνης 

υποδεικνύουν τη ρύθμιση που ζητείται,
-  τα κουμπιά +/- επιτρέπουν την περιήγηση στα 

μενού και τις ρυθμίσεις,
-  το κουμπί ok επιτρέπει την επιβεβαίωση.
Αν πατήσετε το κουμπί μενού, μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Δημιουργία προγράμματος διακοπών
Το πρόγραμμα διακοπών σάς επιτρέπει να 
καθορίσετε μια περίοδο κατά την οποία η 
επαφή εξόδου θα ενεργοποιηθεί (ON) ή θα 
απενεργοποιηθεί (OFF).
Αυτό το πρόγραμμα έχει την υψηλότερη 
προτεραιότητα.

Για να ορίσετε το πρόγραμμα διακοπών:

Επιλέξτε:
-  FIX DATE (ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ): αν 

το πρόγραμμα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά 
τις ίδιες ημερομηνίες κάθε χρόνο.

-  VARIABLE DATE ( ) (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), αν οι ημερομηνίες πρέπει να 
επανυπολογίζονται κάθε χρόνο ανάλογα με την 
ημερομηνία που πέφτει το Πάσχα.

-  NOT REPEATED (ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ): 
αν το πρόγραμμα πρόκειται να ενεργοποιηθεί 
μόνο μία φορά.

Επιβεβαιώστε με το κουμπί ok.

PROGRAMME READ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
Για να προβάλετε ένα πρόγραμμα
Για να ελέγξετε τα βήματα του καταχωρημένου 
προγράμματος χωρίς κίνδυνο τροποποίησης ή 
διαγραφής.

PROGRAM CREATE (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
Δημιουργία του εβδομαδιαίου προγράμματος:
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Αν πατήσετε το κουμπί μενού οποιαδήποτε στιγμή, 
μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο 
επίπεδο επιλογών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Εμφανίζεται ο αριθμός των υπόλοιπων βημάτων 
του προγράμματος.
Πατήστε το ok για επιβεβαίωση.
Τα κουμπιά + και – σάς επιτρέπουν να 
πραγματοποιήσετε κύλιση στα βήματα των 
προγραμμάτων.
Το κουμπί ok σάς επιτρέπει να επιλέξετε το βήμα 
του προγράμματος που θέλετε να τροποποιήσετε.

PROGRAMME DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 
Το μενού διαγραφής σάς επιτρέπει να διαγράψετε 
τα εξής:
-  Όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο 

χρονοδιακόπτη.
-  Όλα τα προγράμματα σε ένα κανάλι.
-  Ένα βήμα προγράμματος.
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Πρέπει να επιβεβαιώνετε κάθε στοιχείο που 
διαγράφετε πατώντας το κουμπί ok.
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Επιλέξτε τον απαιτούμενο τύπο αλλαγής μεταξύ 
θερινής και χειμερινής ώρας και, στη συνέχεια, 
επιβεβαιώστε με το κουμπί ok.

Διαθέσιμοι τύποι:

SUMMER/WINTER (ΘΕΡΙΝΗ/
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ)

Πατήστε το ok , για να επιστρέψετε στην 
αυτόματη λειτουργία.
Για άλλες ρυθμίσεις (αυτόματη αλλαγή θερινής/
χειμερινής ώρας, γλώσσα, επαναφορά), πατήστε 
το + και επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΕΙΑ).

* προεπιλεγμένος τύπος
Όταν έχει επιλεγεί ο τύπος USER (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ):
Καθορίστε το μήνα και, στη συνέχεια, την 
εβδομάδα, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 
αλλαγή της θερινής ώρας.
Καθορίστε το μήνα και, στη συνέχεια, την 
εβδομάδα, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 
αλλαγή της χειμερινής ώρας.
Η αλλαγή πραγματοποιείται πάντα μεταξύ 2 και 
3 π.μ.
Η αλλαγή πραγματοποιείται πάντα την Κυριακή.

LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ)

Διατίθενται οι εξής γλώσσες: FRANÇAIS, 
DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, 
PORTUGUES, ESPANOL, ITALIANA.
Επιβεβαιώστε με το κουμπί ok.

FACTORY SETTINGS 
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις
Για να επαναφέρετε το προϊόν στις ρυθμίσεις 
παραμέτρων του κατασκευαστή, δηλαδή για να 
διαγράψετε όλα τα προγράμματα και τις ρυθμίσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί:

DATE-H (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ)
Ρύθμιση ημέρας και ώρας

Επιβεβαιώστε την ολοκλήρωση της επαναφοράς 
με το κουμπί ok.
Μετά από την ολοκλήρωση της επαναφοράς 
στις αρχικές ρυθμίσεις, όπως και κατά την πρώτη 
εκκίνηση, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις 
ακόλουθες ρυθμίσεις:
- επιλογή γλώσσας
- επιλογή ημερομηνία και ώρας
- αυτόματη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας.

FUNCTIONS (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) 

Το μενού λειτουργιών σάς επιτρέπει να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες και 
πληροφορίες:
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Επιλέξτε το κανάλι από το οποίο θέλετε να 
αντιγράψετε το πρόγραμμα.
Επιλέξτε (με τα κουμπιά +, – και, στη συνέχεια, ok) 
το πρόγραμμα που θέλετε να αντιγράψετε:
WEEKLY (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ), HOLIDAY (ΔΙΑΚΟΠΕΣ).
Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να 
επικολλήσετε το πρόγραμμα που αντιγράψατε.
Επιβεβαιώστε πατώντας το ok.
Επιλέξτε CONTINUE (ΣΥΝΕΧΕΙΑ), αν θέλετε να 
αντιγράψετε περισσότερα προγράμματα.
Επιλέξτε BACK AUTO (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), για να επιστρέψετε 
στην αυτόματη λειτουργία.

SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) 

Το μενού ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να αποκτήσετε 
πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Type
Start of
Summer
time

Start of
Winter
time

Zone of
application

EURO*
SUMMER/
WINTER

Last Sunday
in March

Last Sunday
in October

European
Union

USA
SUMMER/
WINTER

Second
Sunday
of March

First
Sunday in
November

North
America

AUSTRALIA
SUMMER/
WINTER

First Sunday
in October

First Sunday
in April Australia

USER
SUMMER/
WINTER

Date freely
programmed

Date freely
programmed

NO
SUMMER/
WINTER

No change No change

COUNTER (ΜΕΤΡΗΤΗΣ)
Το μενού "Counter" (Μετρητής) σας επιτρέπει να 
προβάλλετε τον αριθμό των ωρών λειτουργίας 
(θέση ενεργοποίησης (ON)) για κάθε έξοδο, καθώς 
και τον αριθμό των αλλαγών της ώρας από την 
πρώτη εκκίνηση. 
Ο μετρητής σάς επιτρέπει επίσης να προβάλλετε 
τον αριθμό των ωρών λειτουργίας του 
χρονοδιακόπτη (προϊόν συνδεδεμένο στην 
παροχή τροφοδοσίας). 
Δεν μπορείτε να μηδενίσετε τους μετρητές (ακόμα 
και μετά την επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων). 
Πατήστε το κουμπί menu. 
Με τα κουμπιά + ή –, και στη συνέχεια, το 
κουμπί ok, επιλέξτε το μενού FUN CTIONS 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ) και, στη συνέχεια, το μενού 
COUNTER (ΜΕΤΡΗΤΗΣ ).

Η πρώτη γραμμή υποδεικνύει τον αριθμό των 
ωρών λειτουργίας της εξόδου.
Η δεύτερη γραμμή υποδεικνύει τον αριθμό 
αλλαγών της ώρας (ενεργοποίηση (ON) 
και, κατόπιν, απενεργοποίηση (OFF)) που 
πραγματοποιήθηκαν μέσω της εξόδου.
Το κουμπί + ή – σάς επιτρέπει να 
πραγματοποιήσετε κύλιση μεταξύ των διάφορων 
ενδείξεων.
Πατήστε το κουμπί ok , για να εξέλθετε από αυτό 
το μενού.

FUNCTIONS
SETTINGS

PROGRAM

menu

FUNCTIONS

INPUT
PIN-CODE

CYCLES
COUNTER

FUNCTIONS
SETTINGS

PROGRAM

menu

FUNCTIONS

INPUT
PIN-CODE

CYCLES
COUNTER

PROGRAMME COPY (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
Η λειτουργία αντιγραφής σάς επιτρέπει να 
αντιγράψετε ένα πρόγραμμα από ένα κανάλι σε 
ένα άλλο.
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ACTIVATE
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PIN-CODE
PROG
0000

PIN-CODE
PROG
0000

PIN-CODE
PROG
0000

PIN-CODE
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0000

PIN-CODE
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0000
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PROG
0000

FUNCTIONS

BACK 
AUTO

INPUT
PIN-CODE

CYCLES
COUNTER

4 6LE001007A

Με τα κουμπιά + ή –, 
επιλέξτε ACTIVATE 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) .
Επιβεβαιώστε με το 
κουμπί ok.

Με τα κουμπιά + 
ή –, εισαγάγετε ή 
τροποποιήστε τα  
4 ψηφία του κωδικού 
PIN.
Επιβεβαιώστε με το 
κουμπί ok.

Για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα 
κύκλο:

Το μενού PIN CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ PIN) σάς 
επιτρέπει να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του 
χρονοδιακόπτη.
Αν ο κωδικός PIN είναι ενεργός:
Το σύμβολο  αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η 
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Αφού παρέλθει 1 λεπτό χωρίς να 
πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στο προϊόν, το 
πληκτρολόγιο κλειδώνεται.
Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι το πληκτρολόγιο 
είναι κλειδωμένο.
Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN, για 
να επανενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
πληκτρολογίου μέσω κωδικού PIN (ή να 
τροποποιήσετε τον κωδικό PIN)

Για να απενεργοποιήσετε έναν κύκλο:

Στην αυτόματη λειτουργία, το σύμβολο  
υποδεικνύει ότι είναι ενεργή μια παράκαμψη που 
προέρχεται από την είσοδο παράκαμψης.

Κλειδί 
Μόλις εισαχθεί το κλειδί στο διακόπτη, 
εμφανίζεται η ένδειξη PROG KEY (ΚΛΕΙΔΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) στην οθόνη.Δύο τύποι 
λειτουργίας:
A. Μόνιμη παράκαμψη:
Εισαγάγετε το κλειδί στο διακόπτη.
Μετά από 10 δευτερόλεπτα θα εκτελεστεί το 
πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο κλειδί χωρίς 
να χρειάζεται να απαλείψετε το πρόγραμμα που 
περιλαμβάνεται στο χρονοδιακόπτη.
Μόλις το κλειδί αφαιρεθεί, θα ενεργοποιηθεί ξανά 
το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη.
B. Αντιγραφή / Αποθήκευση:
Το κλειδί σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε 
ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο 
χρονοδιακόπτη. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε 
τα περιεχόμενα του κλειδιού στο χρονοδιακόπτη.
1.  Εισαγάγετε το κλειδί. Η ένδειξη PROG KEY 

(ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) εμφανίζεται 
στην οθόνη. Πατήστε το ok.

2.  Με τα κουμπιά + ή – επιλέξτε: 
Save on key (Αποθήκευση στο κλειδί): 
για αποθήκευση του προγράμματος που 
περιλαμβάνεται στο προϊόν, 
Record in clock (Εγγραφή στο χρονοδιακόπτη): 
για φόρτωση του προγράμματος του κλειδιού 
στο χρονοδιακόπτη, 
Apply key prog (Εφαρμογή προγράμματος 
κλειδιού): για εκτέλεση του προγράμματος που 
περιλαμβάνεται στο κλειδί χωρίς διαγραφή του 
προγράμματος της συσκευής. 
Key readout (Προβολή κλειδιού): για έλεγχο 
του προγράμματος που περιλαμβάνεται στο 
κλειδί.

3.  Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί 
ok. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα 
σφάλματος στην οθόνη: Ελέγξτε τον τύπο του 
κλειδιού.

Το μήνυμα σφάλματος παραμένει στην οθόνη 
για όσο χρονικό διάστημα είναι συνδεδεμένο 
το κλειδί, αλλά εκτελείται το πρόγραμμα που 
περιλαμβάνεται του χρονοδιακόπτη

Παρακάμψεις
Τυχαία λειτουργία 
Πραγματοποιείται με διαδοχικό πάτημα του 
κουμπιού του καναλιού.
Αν η κατάσταση της εξόδου είναι ενεργοποιημένη (On):
1ο  πάτημα: προσωρινή παράκαμψη. Οι ενδείξεις 

Off και  αναβοσβήνουν. 
Η επαναφορά στην αυτόματη λειτουργία 
θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο βήμα του 
προγράμματος.

2ο  πάτημα: μόνιμη παράκαμψη. Οι ενδείξεις 
Off και  παραμένουν σταθερές. Αυτή η 
παράκαμψη πρέπει να ακυρωθεί χειροκίνητα.

3ο  πάτημα: μόνιμη παράκαμψη. Οι ενδείξεις 
On και  παραμένουν σταθερές. Αυτή η 
παράκαμψη πρέπει να ακυρωθεί χειροκίνητα.

4ο  πάτημα: τυχαία λειτουργία. Για την 
προσομοίωση της παρουσίας του κλειδιού,  
εμφανίζονται η ένδειξη καθώς και η κατάσταση 
εξόδου. Η ρύθμιση πρέπει να ακυρωθεί 
χειροκίνητα. 
Σε αυτήν την περίπτωση, τα βήματα του 
προγράμματος εναλλάσσονται τυχαία σε 
κλίμακα ± 59 λεπτών.

5ο  πάτημα: επιστροφή στην αυτόματη 
λειτουργία. Εμφανίζονται η κατάσταση εξόδου 
και το σύμβολο .

Είσοδος παράκαμψης
Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε τα 
ακόλουθα στοιχεία:
•  Το προϊόν το οποίο χειρίζεται την είσοδο (κουμπί 

ή διακόπτης).
•  Τη λειτουργία που ενεργοποιείται: 

- αντιστροφή της κατάστασης της επαφής 
εξόδου 
- χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης (ON) της 
εξόδου για καθορισμένο χρονικό διάστημα 
- μόνιμη απενεργοποίηση (OFF) 
- μόνιμη ενεργοποίηση (ON) 
- τυχαία λειτουργία

•  Το κανάλι (ή τα κανάλια) που επηρεάζονται από 
την είσοδο παράκαμψης.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
πληκτρολογίου μέσω κωδικού PIN
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CYCLE (ΚΥΚΛΟΣ)
Για να δημιουργήσετε ένα κυκλικό πρόγραμμα, 
πρέπει πρώτα να έχετε καθορίσει τους κύκλους 
λειτουργίας.
Ένας κύκλος καθορίζεται από τον τύπο "x ώρες, x 
λεπτά, x δευτ. ON" και, κατόπιν, "x ώρες, x λεπτά, 
x δευτ OFF".
Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε, να 
τροποποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έως και 4 
διαφορετικούς κύκλους.
Κατά τη δημιουργία ενός βήματος για ένα 
πρόγραμμα, εμφανίζονται οι ενεργοί κύκλοι στην 
επιλογή της κατάστασης της εξόδου.

INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ)

Η απενεργοποίηση ενός κύκλου απενεργοποιεί και 
όλα τα βήματα προγράμματος που σχετίζονται με 
τον κύκλο.

PIN-CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ PIN)
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