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1. Apresentacgao das fungoes

1.1 Generalidades

O Detector de luminosidade RF ao qual faz referéncia este documento € um produto radio Quicklink A Pode ser reconhecido
gracas ao botao de pressao de configuragao cfg de que esta dotado. Quicklink = designa o modo de configuragdo sem
ferramentas.

Estes produtos podem ser assim configurados em E modo por TX100 ou em S modo por ETS através do acoplador de médias .

Este documento descreve o principio de configuragdo com o software ETS através do acoplador de media e das fungbes
disponiveis neste modo.

No seio de uma mesma utilizagao, devera ser utilizado um Unico modo de configuragao.

Para reutilizar com ETS, um produto ja programado numa outra instalagdo por TX100 ou quicklink A, devera ser
efectuada uma devolugao a fabrica ao produto.

1.2 Descrigao do produto

O detector de luminosidade é um emissor radio KNX alimentado por pilhas. E dedicado ao comando automatico de estores e
persianas (ver Figura 1). Em fungdo da luminosidade medida e dos limites ajustados no produto, comanda a subida ou a descida
dos estores, persianas com vista a realizar uma protecgao solar e uma fungéo crepuscular. A medida da luminosidade é
efetuada na janela pelo sensor ventosa. O produto ndo emite o valor de luminosidade.

Lux

5000

O

[ %2

1: Lux < limite ¥* = Subida da persiana

2: Lux > limite £ = Descida do estore até ao nivel do sensor e subida durante 1 s com vista a garantir de novo a detecgao
2: Lux > limite ¥t = Subida da persiana

4: Lux < limite (C = Descida completa do estore

5: Lux < limite (C = Sem subida automatica

Os comandos KNX Subida ou descida sdo completamente dependentes:
* Da escolha da fungéo seleccionada nos potencidmetros: protecgdo solar (Limite > 1500 lux) e / ou fungao crespuscular
(limite < 500 lux,
* Do ajuste do ou dos limites de luminosidade.

Estas escolhas e ajustes ficam acessiveis unicamente no produto (sem parametros na ETS).

Um bot&o na face dianteira do produto permite que o utilizador interrompa o funcionamento automatico (sem emisséo radio salvo
para o objecto Indicagao de estado - Estado bateria). Por parametrizagao, & possivel inibir o efeito do botdo o que provoca um
funcionamento automatico permanente.
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Contabilidade
O detector de luminusidade pode comandar todos os estores KNX, radio ou filar, de acordo com a fungao de automatismo
descrita na figura 1.

Funcao Teste
Este modo permite um teste acelerado da sua programagcéo (consultar nota de utilizagdo do produto).

Temporizagéo
Quando um estore esta completamente fechado, a frequéncia da medida de luminosidade passa para 20 mn. De dia, esta
temporizagao é levada a cerca de 15 mn antes que um comando seja langado a passagem do limite.

1.3 Descrigao das fungoes

O detector de luminosidade é dedicado ao automatismo de comando de estores. Propde unicamente os 3 objetos seguintes:
¢ Entrada - Subir / Descer,
e Entrada - Inclinagéo lamelas / Stop,
¢ |ndicagao de estado - Estado bateria.

2. Configuragao e parametrizagao

2.1 Lista dos objectos

B Entrada - Subir / Descer

O objeto Entrada - Subida / Descida é automaticamente emitido em funcéo dos ajustes manuais efetuados nos 2
potencidometros do detector (sem parametros).

B Entrada - Inclinagdo lamelas / Stop

O objeto Entrada — Inlcinagao lamelas / Stop é automaticamente emitido em fung¢éo dos ajustes manuais efetuados nos 2
potenciomntros do detectos (sem parametros). O detector € um piloto de estore que ndo assegura a funcéo de inclinagéo.
Apenas o comando stop é utilizado neste objeto.

B Indicacao de estado - Estado bateria

O objeto indicagao de estado - Estado bateria € uma informagéo emitida no bus quando a carga da bateria atinge um nivel
critico. Ndo existe emissao periddica da informac&o. E emitida ao ultrapassar um limite critico.

0 = Nivel fraco

1 = Nivel alto, (Pilhas OK). Emitido na localizagao de pilhas novas.

Sem parémetros.

2.2 Ajuste dos parametros

O detector de luminosidade TRC321B propde unicamente um parametro.

Parametro Descricao Valor

Este parametro define a utilizagao do botédo na face dianteira do produto.
» Utilizado: permite que o utilizador ao premir o botéo de presséo, N3o utilizado,
interrompa o funcionamento automatico (sem emisséo de telegrama na Utilizado
mudancga de estado da abertura), uma segunda presséo no botéo de
pressao restabelece o funcionamento automatico, Valor por defeito:

* Né&o utilizado: neste caso, a pressdo no botdo de pressdo ndo tera mais Utilizado
efeito (funcionamento automatico permanente).

Botao funcionamento
automatico
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2.3 Configuragao com acoplador de media (ETS versao > 3.0f)

B Principio de configuragdo

O acoplador de média permite a configuragéo por ETS dos produtos de radio de uma instalagdo KNX de radio ou de uma
instalagdo KNX mista que inclui produtos radio e filares bus. Em funcionamento normal, os emissores de radio funcionam em
modo unidireccional. A configuragao efectua-se em modo bidireccional.

Procedimento:

Criar uma linha reservada aos produtos de radio do seu projecto ETS. Inserir o primeiro acoplador de media nesta linha e
inserir os outros produtos de radio nesta linha,

Realizar a programacao, o ajuste dos pardmetros e o enderecamento de grupo de todos os produtos de radio excepto o
acoplador de media,

Telecarregar o endereco fisico do acoplador de média, este deve ser do tipo 1.1.0 (deve sempre terminar por zero),

Instalar o plug-in do acoplador de media: Clique com o bot&o direito no produto da arborescéncia ETS, e seleccione
editar os parametros. Para a instalagdo do plug in, é necessario dispor dos direitos Windows Administrador.

B Enderegcamento fisico:

Clique no botdo Enderegcamento fisico para fazer desaparacer o ecrd de enderegamento fisico do plug in,
Seleccionar o produto a enderecar e clicar no campo Addressing na linha do topo superior esquerdo da janela,

Premir a tecla cfg de cada emissor de radio a enderegar e clique em Pesquisa produtos (se ndo encontrar o produto
durante a pesquisa efectuar uma RESET device out of installation, ou manualmente sobre um produto através da
presséo na tecla cfg > 10 s)

Seleccionar o produto a enderegar e clicar em Atribuir enderego. O enderegamento fisico do produto é feito. O produto
faz agora parte da instalacéo,

Apos descarregar o endereco fisico, o simbolo (}) surge perante o produto,
Repetir esta operagao com os outros emissores de radio.

Atencgao: Apds uma interrupgao das operagdes superiores a 10 mn, é necessario voltar a premir a tecla cfg dos produtos
emissores a programar.

- TR131 - RF devices settings x|
o Addressing 3 Lacalize Fhysical effect ) RESET device out of installation | Factory reset
2 Physical addressing <«| Declared and/or detected devices
+1.21 - TRC3Z1B. Luminosity detector f Phys. Address | Ret | Mame | Hnnml Descnptlnnl Senal number |
*-1.2.2- TRC301E. Opening detector RF 1.2.1 TRC321E  Luminosity detector FF
1.22 TRC3ME  Opening detector RF

TR131 - Physical addressing .

QBack € Device search | G Fix address Physical effect:
Available devices 1.22- TACIOTE, Opaming dafector AF

E TR131 view

=

B Diagnosis
L Display devices : ¥ compatible, (1] [~ detected. [3]
Time Evenemert —

11/29/2012 3:20:21 PM Writing prog mode ..

11/29/2012 3:20:21 PM  Device search [pin code)

11/29/2012 320:29 PM - Device search [pin code] ...

11/29/2012 3:20:34 PM “writing auto mode .. j
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B Download do programa e dos parametros

Esta operagéo é feita no ecrad de Telecarregamento do plug in.
¢ Clicar em Download e seguir as instrugdes no ecra.

#-~TR131 - RF devices settings x|

E Selected E All parameters E Al links '@‘AII |

9 Download <« | Parameters / Links

+1.21 - TRC3Z1B. Luminosity detector f
£.1.2.2- TRC30E. Opening detector RF

Parameters

4 | &

@ TR131 view

u Physical addressing

B Diagnosis

Time | Evenement
11/29/2012 3:2215PM  Checking domain address ...
11/29/2012 32219 PM  Device belongs ta install : TRC3ME - Dpening detector RF
11/29/2012 3:23:01 PM  Processing parameters and links in progress...
11/29/2012 2:23:01 PM  Processing parameters and links in progress. . success j

Para testar as fungdes de comunicagdo e a comunicagao radio KNX, regressar em modo de exploragédo normal e aguardar 15 s
antes de premir uma tecla de comando do emissor.

Atencéo: O plug-in do acoplador de média deve ser desactivado durante os testes funcionais.

NB: Para mais informagdes consultar a descrigao do software de aplicagdo do acoplador de media.
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3. Regulagoes de fabrica

Esta funcéo permite devolver ao produto a sua configuragéo inicial (devolugéo fabrica). Apds um regresso a configuragéo de
fabrica, o produto pode ser reutilizado numa nova instalagdo. A devolugao a fabrica pode efectuar-se directamente sobre o
produto, ou por plug-in do Acoplador de media. Esta ultima solugéo é aconselhada se o produto faz parte da instalagéo
configurada por ETS, assim o produto é apagado do projecto.

3.1 Devolugao a fabrica por ETS através do acoplador de media

e Para um produto que faz parte da instalagédo (conhecido pelo acoplador de média): No menu Physical addressing,
seleccionar Factory reset e, de seguida, seguir as instru¢gdes que aparecem no ecra,

e Para um produto que nao faz parte da instalagéo (desconhecido pelo acoplador de média): No menu Physical
addressing, seleccionar RESET device out of installation, e Unidirectional device with Addr. button.

L TR131 - RF devices settings

o Addressing  £3 Localize Physical effect

TAC30B | Opering detectar RF

-
= Device data

L&) Physical addressing «| Declared and/or detected devices
5----1 2.1 - TRC3IZ1B, Luminasity detectar Phyz. Address | Rel. | Mame | Haoml Dascnptionl Serial number |
- 1.2.2- TREIME, Dpening detector RF 1.2.1 TRC321E  Luminosity detectar RF

@ Download Reference  Phps & Version RF @ Latest download Serial number
|TRCaote 122 |10 Jow [Never
K Diagnosis Description Fpe

IEI pening detector RF

Time | Evenement | :I
11/29/2012 3:39:31 PM  Checking individual address O«FFFO...
11/29/2012 3:39.34 PM - Factary reset in progres. ..
11/29/2012 3:33.51 PM  Checking default individual address ...
11/29/2012 3:33:54 PM  Factary reset on device [D0090FFED283) - success j

Xl

:}]] RESET device out of installation .| Fackory reset |

3.2 Devolugao a fabrica no produto

E possivel efectuar a devolugao a fabrica directamente sobre o produto.

Devolugéo a fabrica no produto:

Premir longamente (> a 10 segundos) no botao pressor cfg, soltar o botédo logo que o led cfg pisque,
Aguardar a extingao do led cfg que indica o fim da devolugéo a fabrica.

Observagao:

Para reutilizar com ETS, um produto ja programado numa outra instalagao por TX100 ou quicklink:'-, devera ser efectuada uma

devolugéo a fabrica ao produto.

4. Caracteristicas

Produto TRC321B
Numero max. enderecos de grupo 60
NUmero max. associagdes 85

TRC321B
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@ HAGER Sistemas Eléctricos
Modulares S.A.
Estrada de Polima n° 673 - Armazém C
Parque Industrial Meramar
Abéboda
2785-543 Sao Domingos de Rana
Tel.: +351 21 445 84 50
www.hager.pt
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