
Τεχνικό έντυπο προιόντος

EE811

Τεχνικές προδιαγραφές

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ 13x7m

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus χωρίς

Τρόπος στερέωσης ημιχωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

- Σύνδεση με ανιχνευτές παρουσίας 1 καναλιού για την επέκταση της περιοχής ανίχνευσης

Ρύθμιση

- δύο επιπρόσθετα κανάλια λειτουργίας για έλεγχο σε σχέση με τη φωτεινότητα και ανεξάρτητα της

φωτεινότητας

- Κανάλι 1 για έλεγχο με βάση τη φωτεινότητα ή για ημιαυτόματο έλεγχο (μέσω μπουτόν) των

καταναλώσεων

- Κανάλι 2 για έλεγχο με βάση τη φωτεινότητα με προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρισης ON και OFF (3

καταστάσεις λειτουργίας)

Συμβατότητα

- με εντολή από μπουτόν αφής (NO) οι μονάδες επέκτασης μπορούν να ενεργοποιηθούν και να

απενεργοποιηθούν

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue 230 V

Συχνότητα 50 Hz

Μέτρηση

μέθοδος ανίχνευσης παρουσία

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης 12m

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V

Aνίχνευση

Γωνία ανίχνευσης 360 °

Γωνία ανίχνευσης 360 °

Πεδίο ανίχνευσης Ø, στο δάπεδο ≈ 12 m

Πεδίο ανίχνευσης Ø, σε ύψος θέσης εργασίας ≈ 5 m

Εμβέλεια ανίχνευσης 7 m

Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης 13 m

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο
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Διαστάσεις

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 100 mm

Ποσότητα επαφών Recommended-installation-

height

2,5…3,5 m

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable ≈ 5…1200 lx

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας 5 / 1200 Lux

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V 20 x 18 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης 4 m

Τρόπος εγκατάστασης τοποθέτηση επί οροφής (ή σε επίτοιχο κουτί

60mm)

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία ναι

Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση ≈ 1…30 mn

Πεδίο εφαρμογής

- Με μηχανισμό χωνευτού διακόπτη

Εξοπλισμός

Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης 360 °

- Η κεφαλή του ανιχνευτή περιστρέφεται κατά 90 °

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP41

Τάξη προστασίας κλάση μόνωσης ΙI

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0…45 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -10…60 °C

- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την

φωτεινότητα

- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού, της θέρμανσης κλπ ανάλογα με την

παρουσία και την φωτεινότητα

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Ανιχνευτής κίνησης

Βασική σειρά Ανιχνευτές κίνησης
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