
Τεχνικό έντυπο προιόντος

UC975

Τεχνικές προδιαγραφές

QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.250MM

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Βιδωτό

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 160 A

Kάλυμμα, πόρτα

Πάχος υλικού στο κάλυμμα 2 mm

Κλείδωμα πόρτας Με ειδικό εργαλείο

Πόρτα Χωρίς

Διάφανη πόρτα όχι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό χαλκός

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 5 mm

Εσωτερικό βάθος 5 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 12 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 245 mm

Πάχος υλικού ερμαρίου 2 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Εξοπλισμός

Ποσότητα πεδίων στο πλάτος 1

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Δεν το αφορά

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK ohne

Αντοχή στην κρούση nicht schlagfest

Αντοχή στη φωτιά -

UC975
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