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Τεχνικές προδιαγραφές

B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ DALI TUNABLE WHITE

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- με soft lock

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Τάση

Τάση DALI 16 V DC

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με

ηλεκτρονική ασφάλεια

Iσχύς

Κατανάλωση ισχύος ≤ 2 W W

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 31 mm

Δάσταση άξονα Ø 4 mm

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Ρυθμίσεις

- προγραμματιζόμενη βασική φωτεινότητα

Εξοπλισμός

- με πατητό διακόπτη on/off

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με soft-lock

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -5…45 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Έλεγχος φωτισμού
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