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Τεχνικές προδιαγραφές

B.ΠΡΙΖΑ HDMI ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

- 19πολικό

Συνδεσιμότητα

- με ίσια έξοδο

Συχνότητα

Εύρος Συχνοτήτων (κάθετα) 50…85 Hz

Οθόνη

Ποσότητα επαφών Resolution max. 1920 x 1080 px

Aποθήκευση

Ρυθμός μετάδοσης max. 8,16 Gbit/s

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανά κανάλι 600 VA

Χρώμα αλουμίνιο

Χρώμα RAL RAL 9006 - White aluminium

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας βελούδινο

- επιχρυσωμένες επαφές

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 41 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης χωρίς νύχια στήριξης

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά Berker Q.1/Q.3

Σειρά Berker Q.1

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Για τη σύνδεση ψηφιακών συσκευών για τη

μετάδοση σημάτων ήχου και βίντεο υψηλής

ανάλυσης, όπως δορυφορικούς δέκτες και DVD

players, σε LCD ή plasma οθόνες., Διαβάστε τις

οδηγίες των καλωδίων και των κατασκευαστών

των συσκευών για το μέγιστο μήκος καλωδίου

HDMI!
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