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Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ KNX ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 30V / 640mA

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης REG

Εντολή και σήμανση

- με ενσωματωμένο μπουτόν επαναφοράς

Συνδεσιμότητα

Γραμμές bus 1

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50/60 Hz

Τάση

Τάση εξόδου 28…31 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου max. 640 mA

Μπαταρία

- σύνδεση δεύτερης μπαταρίας μολύβδου για την επέκταση του χρόνου αυτονομίας

- με ελεγχόμενη θερμοκρασία φόρτισης της μπαταρίας

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμόύ Ανοιχτό γκρι

Διαστάσεις

Βάθος 66 mm

Ύψος προεξοχής από τη ράγα 59 mm

Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα 8 modules

Ύψος 90 mm

Πλάτος 144 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με πράσινο LED λειτουργίας, κόκκινο LED

υπερφόρτωσης και κίτρινο LED υπέρτασης, με

πράσινο LED τροφοδοσίας και πράσινο Led

ένδειξης αποθήκευσης της μπαταρίας

Συνθήκες σύνδεσης

Σύνδεση απαιτείτε αγωγός γείωσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

- σύνδεση γραμμής μέσω τερματικού σύνδεσης

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες system
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Εξοπλισμός

- ψυχρή επαφή κατάλληλη για λειτουργία πολύ χαμηλής τάσης FELV (μόνο τάση μεταγωγής)

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5…45 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή μονάδες συστήματος KNX

Βασική σειρά KNX
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